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Polyoléfine réticulée électronique-
ment avec une contrainte de retrait 
élevée, une force et un excellent 
taux de retrait

Très bonne résistance à la perfora-
tion et à la déchirure

Très transparent

SAROFILM BZN
Fort et polyvalent

Peu de glissement à chaud 
immédiatement après le tunnel de 
rétrécissement

Impression possible

Conforme aux denrées alimentaires

Résistant à la température même 
dans les zones de congélation 
extrême (congélation de choc)

Gamme de produits:   
Epaisseur 15 my, 19 my et 25 my 
sous forme de demi-gaine ou de 
film plat
Disponible en option : 
Largeurs spéciales tous les 10 mm

Préperforation

SAROFILM® BZN – Film polyoléfine multifonction réticulé

100% recyclables

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques 15 my 19 my 25 my

Brillance (angle 85°) en % 115

Voile (%) 3.4 3.7 3.7

Retrait (%) à 93°C 17

à 120°C 75

Résistance soudure (N/30 mm) à 190°C 60 70 85

Perméabilité vapeur eau  
(g/m²/24 h à 35° C -95 % HR)

20 17 12

Perméabilité O² 
(cm3/m² /24h/bar)

9500 7500 5700

Métrage bobines (m)  Plat BZN-S 2670 2140 1600

Dossé BZN-C 1335 1070 800

Diamètre intérieur (mm) 76.2

Diamètre intérieur (mm) 245

RÉSISTANCE ET SOUPLESSE
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Élongation

SAROFILM BZN

Film classique

 Résistance exceptionnelle à l‘impact

 Soudures haute résistance

 Confort d‘utilisation sur la grande majorité
 des machines d‘emballage

  SAROFILM BZN est également disponible en version BZN-Ri 

avec 30% de recyclage post-industriel ou en version BZN-RCB 

avec 30% de recyclage post-consommation

 Conforme aux normes alimentaires

 Recyclable selon le code SPI 04, classe de recyclage A        

 Certifié ISCC dans toute la chaîne d‘approvisionnement


