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SAROFILM® BFF – Antibeschlag-Feinschrumpffolie

100% recyclingfähig

TECHNISCHE DATEN

11 my 13 my 15 my 19 my

Brillanz (%) 115

Optik (%) 3 3 3.5 3.5

Freie Schrumpfung (%) bis 93°C 17

bis 
120°C

75

Schweissnahtfestigkeit
(N/30 mm)

bis 190°C 21 23 25 27

Wasserdampf-Durchlässigkeit 
(g/m²/24h bis 38°C – 100 HR)

30 26 23 18

Durchlässigkeit O
2

(cm3/m²/24h bar bis 23°C 0% HR)
13000 11000 10000 7500

Durchlässigkeit CO
2
  

(cm3/m²/24h bar bis 23°C 0% HR)
52000 48000 41000 33000

Folienlänge pro Rolle (m) 

Flach-
folie(S) 

4000 3100 2670 2140

Halb-
schlauch-
folie (C) 

2000 1550 1335 1070

Innendurchmesser der Rolle (mm) 76.2

Aussendurchmesser der Rolle (mm) 245

DIE ANTIFOG WIRKUNG

SAROFILM® BFF

Transparente Folie ohne sichtbare 
Trübung.

Klassische Folie

Trübung durch Wassertropfen.

	 Hochleistungs-Antifogfolie (Antibeschlag)

	 Feste Schweissnähte

	 Schöne Optik

	 Hohe Durchstossfestigkei

	 Sehr gute Maschinengängigkeitt

	� SAROFILM BFF ist auch erhältlich in der Version BFF- Ri mit 

30% Post Industrial Recyclinganteil

	 Lebensmittelkonform

	 Erneut recyclingfähig nach SPI-Code 04, Recyclingklasse A      

Folie mit Antibeschlagseigen-
schaften (Antifog), hohe Kundenak-
zeptanz, verkaufsfördernd für Ihre 
gekühlten Produkte

Elektronisch quervernetztes Poly-
olefin mit hoher Schrumpfspan-
nung, -kraft und ausgezeichneter 
Schrumpfrate

SAROFILM BFF
Sehr gute Durchstoss- und Weiter
reissfestigkeit

Sehr transparent

Gleitend im geschrumpften Zu-
stand

Bedrucken möglich

Lebensmittelkonform

Lieferprogramm:  
Dicke 11 my, 13 my, 15 my und 
19 my als Halbschlauch oder 
Flachfolie

Optional erhältlich:  
Sonderbreiten alle 10 mm
Vorperforation


